
Ｊパネル
（厚36㎜ CLT）
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(国研)森林総合研究所 宮武チーム長、京都大学生存圏研究所 中川准教授 作成 を基に一部編集



挽き板（ラミナ）を直交して集成した木材製品の歴史

「Solid Wood Panel（直交した集成ボード）」欧州で製品化
↓

1990年代 「CLT（Cross Laminated Timber）」
欧州で開発製品化

「Ｊパネル」日本で製品化
↓ 

2000年 「Ｊパネル」日本で量産化
↓

2010年ごろ「CLT」日本で開発スタート
↓

2012年 日本CLT協会 設立
↓

2013年 「CLT」JAS規格制定
↓

・・・

①Ｊパネル は「構造性能（耐震性）」と「仕上げ（天井側あらわし・床(ゆか)側あらわし）」の二つの要素をあわせ持つ
＝Ｊパネル は床倍率・屋根倍率の評定あり！壁倍率の認定あり！

②Ｊパネル は 厚物CLT では不可能な「人の手で持ち運ぶことができる」
＝施工が早い（施工コストダウン）！ クレーンによる1枚ずつの揚重が不要！
＝建方作業の際に、２階以上の床に敷きならべて施工することにより、「仮設の足場板」代わりにもなり、安全な建方作業が可能！

③Ｊパネル は 構造用合板（厚物）とくらべ、「ムクの木材に限りなく近い」にもかかわらず、「寸法安定性」に優れる
＝Ｊパネル はラミナ（挽き板）、合板はベニヤ（ロータリーレース単板）を原材料としている
＝木目が美しい！ やさしい木の香りがする！ 意匠性が高い！
＝３層３プライで直交集成しているので、収縮や膨張が少ない！

◯Ｊパネル は 構造用合板（厚物）では必要な「四周釘打ち」の「中通りの受け材（90×90mm角）」が不要
＝Ｊパネル は厚さ36mmのため 構造用合板厚24mm よりもたわみ難い！ たわみ量が少ない！
＝軸組材料の省略が可能！ 釘・ビスを打つ手間も削減！

Ｊパネル（厚36㎜ CLT） 最大の特徴・メリット ３選
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Ｊパネル
の

特徴・メリット ３選を活かす事例

Ｊパネル（厚36㎜ CLT）

Ｊパネル は「構造性能（耐震性）」と
「仕上げ（天井側あらわし・床側あらわし）」の二つの要素をあわせ持つ



現　シネジック株式会社

Ｊパネル（厚36㎜ CLT） 仕様

厚物（厚さ28mm、厚さ24mm）構造用合板
Ｊパネル

構造用面材
ファスナー
種類

ファスナー
@ピッチ

床倍率
四周打ち

床倍率
川の字打ち

構造用合板
厚さ24mm以上

鉄丸くぎ
N75

150mm 3.0 1.2

Ｊパネル
厚さ36mm

鉄丸くぎ
N90

150mm 4.5 2.0

ビス
シネジック
ネダノット
ND70

200mm 3.8 ー

250mm ー 1.7

Ｊパネル（厚36㎜ CLT）の 床倍率 の比較



Ｊパネル（厚36㎜ CLT） 実例
Ｊパネル は「構造性能（耐震性）」と

「仕上げ（天井側あらわし・床側あらわし）」の二つの要素をあわせ持つ

写真提供：株式会社シンケン
Ms建築設計事務所

Ｊパネル
床水平構面＋仕上げ

（天井側あらわし・天井側見え掛かり）

Ｊパネル（厚36㎜ CLT） 実例

写真提供：株式会社シンケン
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Ｊパネル
床水平構面＋仕上げ

（床（ゆか）側あらわし・床（ゆか）側見え掛かり）

杉スギの床（ゆか）は
冬でもつめたくならない

やわらかい
あったかい



厚物（厚さ28mm、厚さ24mm）構造用合板
「四周打ち」は『日』の字打ち

Ｊパネル
「四周打ち」は『口』の字打ち

（「中通りの受材 90×90 mm」が不要！）
不要

不要

出典：（図）日本合板工業組合連合会 ネダノンマニュアルVer.9 P12

Ｊパネル36 の場合
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クレーンによる1枚ずつ
の揚重が不要

写真提供：Ms建築設計事務所
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Ｊパネル
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『口』の字打ち
（「中通りの受材
90×90 mm」
が不要！）
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Ｊパネル（厚36㎜ CLT） 施工状況

施工が早い
（施工コストダウン）

建方作業の際に、
２階以上の床に敷きな
らべて施工することに
より、
「仮設足場板」代わり
にもなり、安全な建方
作業が可能クレーンによる1枚ずつ

の揚重が不要

写真提供：Ms建築設計事務所
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Ｊパネル（厚36㎜ CLT）

Ｊパネル は 構造用合板（厚物）とくらべ、
「ムクの木材に限りなく近い」にもかかわらず、

「寸法安定性」に優れる

直交集成による高い寸法安定性！

収縮や膨張が少ない

Ｊパネル（厚36㎜ CLT）

Ｊパネル は 構造用合板（厚物）とくらべ、
「ムクの木材に限りなく近い」にもかかわらず、

「寸法安定性」に優れる



ひき板を、その繊維方向を互いに「平行」にして幅方向に幅はぎ接着したものを、
その繊維方向を互いに「直交」させて3層に積層接着した 厚さ36mm のパネル。

厚さ36mm

Ｊパネル（厚36㎜ CLT）

通常の「ムク材」は

板目

Ｊパネル （厚36㎜3層3プライ）
の 原材料・原板・挽き板（ラミナ） ＝ 板目

接線方向
（年輪に接する方向）

10
半径方向

（中心から外に向かう方向）
5

繊維方向
（幹の方向）
1



通常の「ムク材」は
板目

厚さ36mm
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写真提供：株式会社シンケン
Ms建築設計事務所

〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70
TEL： 0859(39)6888 FAX： 0859(39)6885

E-mail： clt36@tottoriclt.co.jp
JAS（日本農林規格）認証工場の認証番号：［JPIC-CL3］

第一種登録木材関連事業者登録番号：［JPIC-CLW-Ⅰ-81号］
第二種登録木材関連事業者登録番号：［JPIC-CLW-Ⅱ-81号］

合法木材の証明団体認定番号：［鳥取県木連第14号］


